
24 VDC Netzteil
IP68-geschütztes  100 Watt Netzteil

• Patentiertes Design der Anschlusskappen für einfache elektrische  
 Anschlüsse und Installationen

• Automatische Wiederherstellung – keine zu ersetzenden 
 Sicherungen und keine zurücksetzenden Leistungsschalter  
 – Kurschlussschutz wird automatisch zurückgesetzt, nach 
 dem ein Kurzschluss korrigiert wurde

• Einfache sekundäre Schaltung – kein Lademinimum, 
 kein Ladungsausgleich erforderlich

• Modulares Design – Anschlussmöglichkeit einer Standardanschlussdose  
 um mehrere 100 Watt Installationswege zu legen

• Robust und kompakt

TECHNISCHE DATEN
Artikel-Nummer ........................... 701895-24C

Abmessung L × B × H  ................. 260 mm × 44 mm × 30 mm

Nenneingangsspannung ............ 100-240 VAC, 50-60 Hz

Maximaler Eingangsstrom......... 2.0 A

Leistung ......................................... 100 W @ 24 VDC, Klasse 2 Ausgänge
 (Nordamerika nur)

Einsatzbereich .............................. Trockene, feuchte und nasse Umgebung

Betriebstemperatur .................... -30° C bis +60° C

Schutzklasse .................................. IP68

Kompatibilität .............................. SloanLED 24 VDC Produkte

Das 24 VDC Netzteil (701895-24C) ist für US amerikanische und ausländische Patente angemeldet und 
bereits durch einige der folgenden US-Patente geschützt: 6,776,504, 6,969,179, 7,192,157, 6,932,495, 7,241,031.
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